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PlUckaggregat 



Die Erfindung betrifft eine Abtrennvorrichtung, insbesondere 
arn Maiskolbenpf lucker mit motorgetriebenen, prof ilier ten Reiflwal 
zen, glatten Pf lUckwalzen und Einzugsorganen. 

Es isfc bereits eine Mais-Erntemaschine bekannt geworden, die 
mit ju einem Paar angetriebener Zufuhr- und PflUckwalzen ausge- 
ruotet isfc, die in vorbestimmten Drehrichtungen mechanisch ange- 
crieben werdem Urn die Einv/irkung der Zuflihrwalzen auf die Sten- 
gel der Pflanzen zu vorbessern, sind die Walzen mit langs ver- 
laufenden Rippen oder Nuten ausgerllstet. Das Pf luckwalzenpaar 
Jedoch ist rait eirier glatten OberflSche versehen. Es hat sich 
aber als llachteil herausgestellt, daB" durch den Anfcrieb der bei- 
den Walzenpaare enorme nicht notwendige Reibungskraf te vom 
PflUclcwalzenpaar auf den Stengel der Maispflanze tibertragen wer- 
aeiu Dabel entsfceht durch die diverse Oberf lSchenbeschaff enhelt 
dor Wnl^onpaare eine unterschiedliche Durchzugskraf t an den Wal- 
zc-npaareri. Dies hat den Nachtell, daB die Bruchs telle zwisohen 
;;.t;ngei und Maiskolben nicht wie ervrilnscht oberhalb der PflUck- 
walzen, sond^rn in sehr groflem Mafle zwischen ZufUhr und PflUck- 
wal^eri auftrLtt. 
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Vorliegende Erfindung hat sich deshalb die Aufgabe gestellt, 
sine AusfUhrungsform zu schaffen, bei der die unterschiedliche 
Durchzugskraf t an den Walzenpaaren vermieden wird und dadurch 
eine Senkung der erf orderlichen Antreibsleistung mbglich ist. 

Erf indungsgemafl wird dies dadurch erreicht, daB die PflUck- 
walzen antriebslos sind. DabSi sind die Pf liickwalzen frei umlau- 
fend gelagert und weisen nur bei Kraftschlufl rait dem Erntegut 
Umdrehungen auf . 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist es, daB die Pf lUckwal- 
zen aus einem spezifisch leichten Werkstoff bestehen. 

In der Zeichnung ist ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung 
veranschaulicht, es zeigen : - ; . 

i 

Pig. 1 die Vorderansicht eines Pf lUckaggregates : und 
Fig* 2 die Draufsicht des Pf liickaggregates. 

Entsprechend der beispielsweisen Darste^itung 1 sind zwei ReiB- 

walzen 1, zwei Pf lllckwalzen 2 und zwei Porderketten.?;^- im^ehSuse 

b eines Pf lUokaggregates gelagert. Dabei sind die Reifiwalzen 1 

zentral unter den Pfluckwalzen 2 und die Fbrderketten 3 zentral 

tlber deh Pf Itickwalzen 2 angeordnet. Die Rotationsachse der Reifi- 

der 

walze 1 verlfiuft zu der/zent-ral darUberlieg^enden .Pf Itlckwalze 2 
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parallel. Jedoch weisen relativ zur Fahrtrichtung die beiden Ro- 
tationsachsen -der beiden ReiBwalzen 1 eine divergierende Anord- 
nung zueinander auf - Eine ebenfalls divergierende Anordnung re- 
lativ zur Fahrtrichtung, weisen die Rotationsachsen der Pf liick- 
walzen 2 und die im Arbeitsbereieh bef indlichen Kettenglieder 
der Forderkette 3 auf ♦ 

Die Wlrkungswelse der Erfindung ist folgende: 
Der Stengel der Maispf lanze wird vorne am fahrenden Pf Itickaggre- 
gat im Arbeitsbereieh der Forderkette 3 von den rait Forderelemen- 
uen bestuckten Kettengliedern der FSrderkette 3 erfaflt. Die For- 
derkette 3 ftlhrt den Stengel danach dem, sich nach hinten in sei- 
ner Breite konisch verkleinerndenLuf tspalt zwischen den einzel- 
nen Walzenpaaren zu» Die Durchschnittsbreite des keilformig aus- 
gebildeten Luf tspaltes entspricht dem Durchmesser des Stengels. 
Die Maiskolben befinden sich dabei oberhalb der beiden Walzenpaare 
im Arbeitsbereieh der Forderkette 3. Bei dlesem Vorgang wird der 
Stengel nicht entwurzelt, well die Arbeitsgeschwindigkeit der 
FSrderkette 3 mit der Fahrtgeschwindigkeit des Pf Itickaggregates 
abgestimmt ist. Ist der Stengel soweit in den Luf tspalt zwischen 
die Walzenpaare gef ordert worden, dafl der Stengel mit den umlau- 
f end angetriebenen Reifiwalzen 1 Kraf tschluB erhSlt, so wird er 
durch die zum Boden gerichtete Kraf tkompnente des Reiflwalzen- 
.drehmomentes nach unten gezogen. Der Maiskolben wird dadurch an 
der Walzenoberf ISche im obenliegenden Walzensektor der Pf llickwal- 
zen 2 zuerst zum Anliegen gebrachfc und darm vom Stengel getrennt. 
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Bel Verwendung von spezlflsch lelchtem Werkstoff werden die An- 
laufbeschleunigungskraTte der Pfluckwalzen 2, hervorgerufen durch 
ReibungskraftschluB mit dem Stengel, auf eln Minimum reduzlert, 
was einer unkontrollierten Bruchstellenlage entgegenv/Mct . 
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Patentansprttohe 

Abtrennvorrichtung, Insbesondere am Maiskolbenpf lUcker mifc 
motorgetriebenen, prof illerten Reifiwalzen, glatten Pf liick- 
walzen und Einzugsorganen, dadurch gekennzeichnetj dafi die 
Pfltickwalzen (2) antriebslos sind, 

AWrennvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Pfltickwalzen (a) frei urolaufend gelagert sind und nur 
bei XraftschluB rait dem Erntegut Umdrehungen aufweisen. 

Abtrennvorrichfcung naoh Anspruoh 1, dadurch gekennzeichnet, 
daS die Pfltickwalzen (2) aus einem spezifisch leichten Werk- 
stoff bestehen. 
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